Bariera U11a

szczeblinkowa

Sciana oporowa typu L 12&

Podktad z betonu B12/15gr 15 ¢
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ZATOKA AUTOBUSOWA

- na odcinku 0+000,00 - 0+100,00 z uwagi na dobry stan istniejgcej nawierzchni

zaprojektowano naktadke w postaci:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W - min 4 cm
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frezowanie 0,5 m gr. 5 cm

4 cm|warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

lub gruntu niewysadzinowego o CBR>20%

mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C5/6)
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kostka brukowa betonowa grafitowa
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20

lub gruntu niewysadzinowego o CBR>20%
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podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 50/30
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mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C5/6
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Bariera U11a
szczeblinkowa
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frezowanie 0,5 m gr. 5 cm _6 cm kostka brukow nowa szar frezowanie 0,5 m gr. 5 cm
kostka brukow nowa szara/ 6 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 15 cmpodbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 50/30. 4 cm|warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
_podsypka cementowo - piaskowa 1:4/3 cm 10
15 cm kostka brukowa betonowa grafitowal8 cm
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SZCZEGOL A Skala 1 10 . o SZCZEGOL C Skala 1 . 10 mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C5/6 15 cm

skala 1:10

kostka brukowa betonowa szara

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 50/30

PRZEKROJ od skrzyzowania z DW 208 do 0+200,00

obrzeze betonowe
8x30 cm
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kostka brukow

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C 50/30
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JEZDNIA POBOCZE
kraweznik betonowy 10 cmlkruszywo tamane 0-31.5
poszerzenie jezdni
szerokos¢ zmienna opornik betonowy
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ton faltow 11S|4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W[5 cm _4 cm |warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16Wmin 4 cm _5cm| ig7
_7cm)
20 cm
15 cm|mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C5/6

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% na catym odcinku
za wyjatkiem fuku R=200 m w km 2+146,70 - 2+225,48
- na tuku R=200 m spadek poprzeczny jezdni jednostronny 3,5 %
- rampa przechytkowa tuku R=200 m na dtugosci 72 m przed i za tukiem
- poszerzenie jezdni lewo lub prawostronne zgodnie z planem sytuacyjnym
- na odcinku wystepowania gruntéw wysadzinowych [G4] tj. 1+100,00 - 1+300,00
6.00 , oraz 2+600,00 - 5+264,60 dodatkowa warstwa ulepszonego podtoza

PRZEKROJ 0+200,00 - 1+100,00
1+300,00 - 2+600,00

z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego 0 CBR>20% gr 40 cm

PRZEKROJ 1+100,00 - 1+300,00
2+600,00 - 5+264,60
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typu Holland gr. 6 cm

3.00 , 3.00 . 1.00 | 6.00
T | 1
, 1.00 , 3.00 | 3.00
JEZDNIA POBOCZE " '
10 cmlkruszywo tamane 0-31
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4 cm \warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S SR o '
10 0 a2 0.40 RN x'*. *mer.v LSRG S S 83
min_ 4 cmwarstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W ' 4 cm |warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
1.0 5 cm|warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S . ,
.. min 4 cmwarstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W

mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C5/6

kostka brukowa betonowa grafitowa
typu Behaton gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Eodbudowa omocnicza mieszanka niezwigzana
ruszywem C 50/30 gr. 15(20) cm

warstwa $cieralna z AC11S gr 4 cm

warstwa wigzaca z AC16W gr 5 cm

podbudowa z AC16W gr 7 cm

kraweznik betonowy 15/30 cm

kraweznik betonowy najazdowy 12/22 ¢cm

opornik betonowy 12/25 cm

obrzeze betonowa 8/30 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr 25 cm

mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C5/6

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej
lub gruntu niewysadzinowego o0 CBR>20% gr 30(40) cm
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tawa z betonu C12/15

_4 cmiwarstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
5 . fal AC16W

15 cm|mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C5/6

40 cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej

10 cmlkruszywo tamane 0-31,5

siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego powlekana powtokg bitumiczng

7 cm jpodbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16W
20 cm wa z nicza z mieszanki niezwigzanej kr

lub gruntu niewysadzinowego o CBR>20%
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Zamawiajacy
Zarzad Drég Powiatowych
ul Stoneczna 16e
76-200 Stupsk
Jednostka projektujgca
Droga Polska Przemystaw Fanselau
Kolejowa 15
11 -230 Bisztynek
Stadium: Projekt Wykonawczy
Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G
Darnowo - Osowo
Tytut: Przekroje normalne/konstrukcyjne
Branza: Drogowa
Stanowisko: Imie i nazwisko Nr upr. Podpis
Projektant: Przemystaw Fanselau  [LBS/0011/POOD/10
Sprawdzajacy | Kamil Kacprzak WKP/0111/POOD/11
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