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21/Gd/2002Projektował L. MATUSIEWICZ drogowa

Projekt zagospodarowania terenu

podpis

1:
nr uprawnień

Skala:

Imię i nazwisko

Rys. nr:

Branża

Data opracowania:

Tytuł opracowania:

Projekt:

Zespół projektowy

01/2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G
na odcinku ul. Kopernika w Ustce

Krawędź chodnika
Krawężnik najazdowy betonowy

Proj. krawężnik granitowy 15x30 +2cm

Istniejące wpusty - wymiana wpustu i studzienki

Istn. kanalizacja deszczowa do wymiany

proj. krawężnik betonowy 15x30 +10

Projektowana kanalizacja deszczowa
z wpustami i studzienkami ściekowymi

Istniejące wpusty - wymiana wpustu i studzienki

Istniejące wpusty/przykanalik do demontażu

Proj. chodnik, nawierzchnia

Proj. jezdnia, nawierzchnia  z kostki bet
20/20cm (kolor szary)

Proj. parking, nawierzchnia z kostki bet 20/20cm
(kolor grafitowy)

Proj. zjazd, nawierzchnia

istn. drzewa przewidziane do wycinki

z kostki bet. 20/20cm (kolor żółty)-piesza
Proj. ciąg pieszo-rowerowy, nawierzchnia

Proj. ciąg pieszo-rowerowy,
nawierzchnia bitumiczna- rowerowa

z kostki bet. 20/20cm (kolor żółty)

 z kostki bet 20/20cm (kolor grafitowy)

Proj. jezdnia, nawierzchnia bitumiczna

proj. słup oświetleniowy z oprawą dedykowaną  dla przejść dla
pieszych 78W LED, wysokość zawieszenia oprawy 5m

proj. kanał technologiczny ze studniami SRK-1

DANE TECHNICZNE
Klasa drogi L(Z)
Dopuszczalny nacisk na oś 100kN
Prędkość projektowa 30km/h
Kategoria ruchu KR3
Szerokość jezdni 6,0m
Szerokość chodnika 2,0m
Szerokość pasa drogowego zmienna
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