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ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W SŁUPSKU 

     76-200 Słupsk                                              tel.0-59-842-07-30 

 ul.  Słoneczna 16e                                           tel.0-59-842-02-69  
 NIP 839-25-73-515

             REGON 770983124

Słupsk, dn. 23.11.2011r.

ZDP III 343 -13-2/2011

WYJAŚNIENIA SIWZ


Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniami Wykonawców, dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej  

14 000 euro a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

 art.11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia  2004r.- Prawo zamówień publicznych na wykonanie dostaw pn.

“Dostawa znaków pionowych dla ZDP Słupsk”

udziela wyjaśnień i odpowiedzi dotyczących złożonych zapytań które wpłynęły w dniu  21.11.2011r. i 22.11.2011r. w formie faxu

Pytanie 1.


Czy w pozycjach 1 – 182 ma zawierać się koszt obejm ?

Odpowiedź na pyt. nr 1


W pozycjach 1 – 182 nie zawiera się koszt obejm. 

Pytanie 2.


Proszę o wyjaśnienie pozycji 182- 185 dotyczącą obejm. Co rozumiecie pod nazwą „obejma długa” i „obejma krótka” ? 

Odpowiedź na pyt. nr 2


Zamawiający przekazuje załącznik nr 1  na którym uwidocznione są w/w obejmy, dopuszczając do stosowania w przedmiotowym przetargu dotyczącym znaków drogowych.

Pytanie 3.


Czy dopuszcza się obejmy do mocowania znaku za jego krawędź ?

Odpowiedź na pyt. nr 3


Zamawiający nie dopuszcza obejmy do mocowania znaku za jego krawędź.

Pytanie 4.


W pkt 3.3 SIWZ Zamawiający zawarł zapis wymagań dotyczących znaków wykonanych: „na podkładzie z blachy ocynkowanej ...”.


Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów, dopuszczające do stosowania rozwiązania równoważne, tj. o dopuszczenie do stosowania oznakowania drogowego pionowego z płyty warstwowej przy zachowaniu wszelkich norm i atestów zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Odpowiedź na pyt. nr 4


Zamawiający dopuszcza materiał zamienny w postaci:

· płyty o konstrukcji warstwowej zbudowanej z dwóch płaskich blach stalowych o grubości min. 0,5 mm, z powłoką cynkową co najmniej 225 g/m2, pokrytych od strony zewnętrznej ochronną powłoką lakierniczą o grubości min. 25 µm oraz płyty styropianowej w gatunku min. EPS 150 o grubości min. 22 mm, połączonych ze sobą trwale warstwami kleju. Krawędzie boczne tarcz warstwowych zabezpieczone są profilem PCV. Na tylnej powierzchni tarcz montuje się stalowe ocynkowane profile lub aluminiowe.

Pytanie 5.


W formularzu cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ pkt 178 Zamawiający wyszczególnił znak E – 2b wg załącznika nr 6 „drzewa w skrajni drogowej” Wykonawca zwraca się z pytaniem czy nie nastąpiła pomyłka, gdyż tego typu oznakowanie widnieje zazwyczaj na tabliczkach do znaków np. T 15 o wymiarach 600x900 mm ?

Odpowiedź na pyt. nr 5


Zamawiający wymaga znaki E - 2b
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